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Rottespærrene fra Nordisk Innovation er fremstillet i syrefast rustfrit stål AISI 316 og 
de fleste er VA-godkendt hos ETA-Danmark. 

For at forebygge og undgå driftsforstyrrelser på kloaksystemet bedes de læse drifts- 
og vedligeholdelsesplanen for rottespærre fra Nordisk Innovation grundigt igennem. 

Her ses hvilke punkter der er aktuelle for installation og drift af rottespærren.

1.	 Ledninger generelt
2.	 Renseadgang
3.	 Spuling af brønd
4.	 Montage/afmontering for kontrol og rengøring
5.	 Toiletskyl høj/lav
6.	 Indhold i skyl
7.	 Skybrud/opstuvning
8.	 Interval for kontrol

For at sikre, at kloaksystemet forbliver driftssikkert og uden forstyrrelser, er det vig-
tigt at overholde de punkter, som er beskrevet.

Det skal sikres, at en rottespærre, der afmonteres, geninstalleres i præcis samme 
position og med uændret flowretning som ved den oprindelige montering. Afvigelser 
er ikke tilladt.

Skulle der mod forventning opstå problemer, er de meget velkommen til at kontakte 
undertegnede autoriserede kloakmester:

Aut. Kloakmester:							    
Tlf.:	 								      
E-mail:	 								      
Web:	 								      

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN
FOR ROTTESPÆRRE
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1. Ledninger generelt
For at sikre optimal driftssikkerhed når rottespærren er installeret i kloaksystemet 
skal den eksisterende ledningsføring frem til installationsstedet være intakt uden 
lunker og som minimum have et fald på 12 ‰ og maksimalt 25 ‰.
Det anbefales i forbindelse med den første installation af rottespærren at foretage 
tv-inspektion af kloakledningen for at konstatere, om ledningen er uden skader, og 
at der ikke forefindes lunker på strækningen fra afløb og frem til installationsstedet 
samt at ledningen har det korrekte fald.
Som vedligeholdelse af ledningsføringen anbefales det ugentlig af tilføre afløbet 
ekstra vand (2x10 L), via f.eks. toilettet for at understøtte ledningens selvrensende 
effekt. Før længere fravær, f.eks. ferie, anbefales det ligeledes at hælde 2x10 L vand 
i toilettet for at skylle kloakledningen igennem. Dette forhindrer, at fækalier, papirre-
ster m.m.  indtørrer i ledningen og dermed øger risikoen for tilstopning.

2. Renseadgang
Der skal altid være fri adgang til rense- og inspektionsbrønden, hvori rottespærren er 
monteret. Dæksler til brønden må ikke være dækket af belægning eller øvrigt.

3. Spuling af brønd
Ved højtryksspuling af brøndsystemet i forbindelse med rensning af rørledningen 
skal rottespærren afmonteres, mens spulingen foregår. Fortages spulingen med alm. 
vandslange kan rottespærren blive siddende i installationsbrønden, mens spulingen 
foretages.

4. Montage/afmontering for kontrol og rengøring
Når rottespærren afmonteres for kontrol samt rengøring, skal der benyttes egnede 
beskyttelseshandsker. På kanten af rottespærrens 2 spjæld sidder en række tænder, 
som er spidse og skarpe. Det er vigtigt at sikre, at man ikke skærer eller stikker sig 
på disse under håndteringen af rottespærren, mens arbejdet udføres. Ved kontrol 
sikres det, at spjældene ikke har skader eller er blevet deforme. Spjældene skal kunne 
bevæges ubesværet fra lodret position til vandret position. Under hvert eftersyn tjek-
kes det at ophængspladen, hvorpå de 2 spjæld er monteret, er fastspændt og sidder 
korrekt. Det anbefales at man under hvert eftersyn efterspænder fingerskruen/un-
brakoskruen.

Smøring af rottespærre 
Når du modtager en rottespærre fra Nordisk Innovation 
er gevindstykket (1) allerede smurt med montagepa-
sta. For at undgå rivning og sammenbrænding mellem 
gevind og møtrik anbefales det, at gevindstykket (1) 
smøres med montagepasta ved hvert service- og vedli-
geholdelsestjek.

Vi anbefaler disse produkter til smøring: CRC smøre-
middel Ceramic Paste eller UNICAN ASW-1400 



5. Toiletskyl høj/lav
For at minimere risikoen for tilstopninger anbefales det at anvende stort skyl på 
toilettet så ofte som muligt. Når der skylles ud med rigeligt vand, transporteres papir 
og affald effektivt gennem rørledningen, hvilket understøtter kloakkens naturlige 
selvrensning. Utilstrækkeligt skyl kan medføre, at papir og fækalier ophobes i rørene. 
Det anbefales at undgå lavskyl på toiletter.

6. Indhold i skyl
For at undgå tilstopninger og sikre korrekt funktion af rottespærren, må følgende 
genstande ikke skylles ud i toilettet.
•	 Toiletruller
•	 Vatpinde
•	 Hygiejnebind/bleer
•	 Vat
•	 Engangsservietter af stof
•	 Karklude, div. klude osv.
•	 Handsker (nitril, vinyl, latex, læder, stof, osv.)
Det er vigtigt at informere alle brugere af installationen om især forholdene omkring 
toiletskyl og hvorledes disse skal håndteres.

7. Skybrud/opstuvning
Ved skybrud med efterfølgende opstuvning og tilbageløb i kloakledninger skal rot-
tespærren kontrolleres for korrekt funktion. Ved tilbageløb kan der samle sig affald 
omkring rottespærren, hvilket kan føre til tilstopning.  
Skyl flere gange med toiletpapir og vand for at sikre, at både papir og vand passerer 
frit gennem brønden og rottespærren.

8. Interval for kontrol
Interval for kontrol samt rengøring af rottespærren er afhængig af installationsstedet 
og belastningen på rørledningen.
Det vil altid være kloakmesterens ekspertise, som afgør interval for kontrol af rotte-
spærren, men som udgangspunkt anbefaler vi følgende:
•	 Ved første installation anbefales det at kontrollere rottespærren regelmæssigt i 

de første 3 måneder.
Herefter anbefales følgende intervaller for kontrol og eftersyn:
•	 Almindeligt parcelhus: Minimum 1 eftersyn pr. år
•	 Institutioner, kollegier, skoler m.m.: Eftersyn hver 3.– 6. måned
•	 Etagebyggeri med mere end 2 etager: Eftersyn hver 3. måned

Vi anbefaler altid at følge vores anbefalede vedligeholdelsesplan og benytte autorise-
rede fagfolk – det betaler sig i både drift og holdbarhed.
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