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PVC:
For PVC rør er den 
ydre rørdiameter D2 
specificeret.

Beton:
For Betonrør er den 
indre rørdiameter D3 
specificeret.
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VVS nr. Varenr. Beskrivelse Tolerance PVC D2 Beton D3 Special D3 Brønd D1 Reline Korrugeret Mini LOCK VA godkendt

154396108 90010275 Rottespærre TX11 Ø80 Indvendig rørdiameter 78-81 80 315+

154392008 90010280 Rottespærre TX11 Ø82 Indvendig rørdiameter 82-88 82 315+

154394210 90010500 Rottespærre TX11 LOCK Ø100 Beton / 110 PVC, Reline 93-98 110 100 315+ ✓✓ ✓✓ ✓✓
154394010 90010450 Rottespærre TX11 LOCK Ø100 Beton / 110 PVC 99-103 110 100 315+ ✓✓ ✓✓
154394110 90010480 Rottespærre TX11 LOCK Ø100 Beton / 110 PVC MINI 99-103 110 100 315+ ✓✓ ✓✓ ✓✓
154394310 90010530 Rottespærre TX11 LOCK Ø105 Indvendig rørdiameter 104-108 105 315+ ✓✓

N/A 90010600 Rottespærre TX11 LOCK Ø110 monteret i rensekasse 103 110 ✓✓
154395610 90220030 Rottespærre TX11 LOCK Ø110 t. rense/spulebrønd m. 110mm opf.rør 103 110 110 ✓✓
154395111 90220010 Rottespærre TX11 LOCK Ø110 t. rense/spulebrønd m. 160/200mm opf.rør UDLØB 99-103 110 160-200 ✓✓ ✓✓

154394012 90010460 Rottespærre TX11 LOCK Ø125 PVC 113-118 125 315+ ✓✓ ✓✓
154394212 90010510 Rottespærre TX11 LOCK Ø125 PVC, Reline 108-112 125 315+ ✓✓ ✓✓ ✓✓
154394312 90010540 Rottespærre TX11 LOCK Ø125 Indvendig rørdiameter 123-128 125 315+ ✓✓ ✓✓
154394313 90010550 Rottespærre TX11 LOCK Ø130 Indvendig rørdiameter 129-134 130 315+ ✓✓ ✓✓
154394314 90010560 Rottespærre TX11 LOCK Ø135 Indvendig rørdiameter 134-138 135 315+ ✓✓ ✓✓
154394216 90010520 Rottespærre TX11 LOCK Ø150 Beton / 160 PVC, Reline 138-142 160 150 315+ ✓✓ ✓✓ ✓✓
154394016 90010470 Rottespærre TX11 LOCK Ø150 Beton / 160 PVC 147-151 160 150 315+ ✓✓ ✓✓
154394116 90010490 Rottespærre TX11 LOCK Ø150 Beton / 160 PVC MINI 147-151 160 150 315+ ✓✓ ✓✓ ✓✓
154394516 90010580 Rottespærre TX11 LOCK Ø160 PVC, Tegra/PipeLife 147-151 160 Tegra/PipeLife 315+ ✓✓ ✓✓
154394316 90010570 Rottespærre TX11 LOCK Ø160 Indvendig rørdiameter 157-162 160 315+ ✓✓ ✓✓

N/A 90010610 Rottespærre TX11 LOCK Ø160 monteret i rensekasse 151 160 ✓✓
154395616 90220040 Rottespærre TX11 LOCK Ø160 t. rense/spulebrønd m. 160mm opf.rør 151 160 160 ✓✓
154395116 90220020 Rottespærre TX11 LOCK Ø160 t. rense/spulebrønd m. 200mm opf.rør UDLØB 138-142 160 200 ✓✓ ✓✓
154392015 90010330 Rottespærre TX11 Ø180 Indvendig rørdiameter 177-181 180 315+

154392222 90010060 Rottespærre TX11 Ø200 PVC Ultra 173-176 200 315+ ✓✓ ✓✓
154392520 90010430 Rottespærre TX11 Ø200 PVC, Tegra/PipeLife 185-190 200 Tegra/PipeLife 315+ ✓✓
154392220 90010200 Rottespærre TX11 Ø200 PVC, Reline 174-179 200 315+ ✓✓ ✓✓
154392223 90010220 Rottespærre TX11 Ø200 PVC Ultra, Reline 162-166 200 315+ ✓✓ ✓✓ ✓✓
154392020 90010040 Rottespærre TX11 Ø200 PVC 185-190 200 315+ ✓✓
154392221 90010210 Rottespærre TX11 Ø200 Beton, Reline 185-190 200 315+ ✓✓ ✓✓
154392021 90010050 Rottespærre TX11 Ø200 Beton 197-202 200 315+ ✓✓
154392024 90010225 Rottespærre TX11 Ø225 Beton 222-227 225 315+

154392026 90010340 Rottespærre TX11 Ø230 Indvendig rørdiameter 229-232 230 315+

154392525 90010440 Rottespærre TX11 Ø250 PVC, Tegra/PipeLife 233-237 250 Tegra/Pipelife 315+ ✓✓
154392032 90010230 Rottespærre TX11 Ø250 PVC Ultra, Reline 208-213 250 315+ ✓✓ ✓✓ ✓✓
154392230 90010240 Rottespærre TX11 Ø250 PVC Reline 216-222 250 315+ ✓✓ ✓✓
154392025 90010070 Rottespærre TX11 Ø250 PVC Ultra 217-222 250 315+ ✓✓ ✓✓
154392231 90010250 Rottespærre TX11 Ø250 Beton, Reline 234-238 250 315+ ✓✓ ✓✓
154392030 90010080 Rottespærre TX11 Ø250 PVC 233-237 250 315+ ✓✓
154392031 90010090 Rottespærre TX11 Ø250 Beton 246-251 250 315+ ✓✓
154392035 90010100 Rottespærre TX11 Ø300 Beton / 315 PVC 296-302 315 300 315+

154392235 90010260 Rottespærre TX11 Ø300 Beton / 315 PVC, Reline 275-282 315 300 315+ ✓✓
154392037 90010110 Rottespærre TX11 Ø315 PVC Ultra 275-282 315 315+ ✓✓
154392038 90010115 Rottespærre TX11 Ø315 Indvendig rørdiameter 312-318 315 315+

154392236 90010270 Rottespærre TX11 Ø350 Beton, Reline 332-338 350 315+  ✓✓
154392039 90010120 Rottespærre TX11 Ø350 Beton/400 PVC Ultra 348-352 400 350 315+  ✓✓
154392040 90010130 Rottespærre TX11 Ø400 PVC 373-380 400 315+

154392041 90010140 Rottespærre TX11 Ø400 Beton 396-403 400 315+

ROTTESPÆRRER TIL DE FLESTE BRØNDE

Alle mål i mm
Udover de anførte varianter, kan der 
leveres rottespærrer i specialmål.

Der tages forbehold for trykfejl.

PVC
For PVC rør 
er den ydre 
diameter D2 
specificeret.

Beton
For betonrør 
er den indre 
diameter D3 
specificeret.
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Montagestang fast
Montagestang / Forlænger 
med fast længde 1 m hver. 

RatTape
Rustfri stålnet i tape til brug 
ved rotteskader. 1 m / 5 m.

WG-11 Montagehoved
Anvendes til montering af 
rottespærrer.

WG-12 Kontrolværktøj 
Anvendes til kontrol af 
spjældenes bevægelighed.

WG-13 Krog 
Anvendes til opsamling af 
emner fra brønden.

WG-15 Skrabejern 
Anvendes til afskrabning af 
aflejringer i brønd/rør.

Dimensionsmåler
Måler 96 mm til 240 mm på 
indvendig radius.

Varenr. VVS Nr. Kategori Beskrivelse

20070183 154390841 Værktøj & tilbehør WG-1 Teleskopisk montagestang, længde 220-400 cm

20070195 154390841 Værktøj & tilbehør Colli (6 stk), WG-1 Teleskopisk montagestang Wolf-Garten 220-400

20070184 154390842 Værktøj & tilbehør WG-2 Teleskopisk montagestang, længde 170-300 cm

20070196 154390842 Værktøj & tilbehør Colli (6 stk), WG-2 Teleskopisk montagestang Wolf-Garten 170-300

20070185 154390843 Værktøj & tilbehør WG-3 Teleskopisk montagestang, længde 90-150 cm

20070197 154390843 Værktøj & tilbehør Colli (6 stk), WG-3 Teleskopisk montagestang Wolf-Garten 90-150

20070186 154390851 Værktøj & tilbehør WG-11 Montagehoved til teleskopisk montagestang WG-1/WG-2/WG-3

20070200 154390852 Værktøj & tilbehør WG-12 Kontrolværktøj til teleskopisk montagestang WG-1/WG-2/WG-3

20070198 154390853 Værktøj & tilbehør WG-13 Krog til teleskopisk montagestang type WG-1/WG-2/WG-3

20070187 154390854 Værktøj & tilbehør WG-14 Konisk monteringssæt t/teleskopisk montagestang WG-1/WG-2/WG-3

20070189 154390855 Værktøj & tilbehør WG-15 Skrabejern til teleskopisk montagestang WG-1/WG-2/WG-3 

20060006 154390861 Værktøj & tilbehør WG-16 Forlængerrør 1m til teleskopisk montagestang type WG-1/WG-2/WG-3

20060005 154390862 Værktøj & tilbehør WG-17 Forlængerrør 2m til teleskopisk montagestang type WG-1/WG-2/WG-3

20060013 154390801 Værktøj & tilbehør Montagestang 1 mtr.

20060015 154390802 Værktøj & tilbehør Montagestang-Forlænger 1 mtr

20070188 154392900 Værktøj & tilbehør Dimensionsmåler. Måler 96mm til 240mm på indvendig radius

20060017 154390803 Værktøj & tilbehør KS-16 Spjæld-kontrolværktøj

20070230 154398101 Værktøj & tilbehør RatTape 1 meter

20070240 154398105 Værktøj & tilbehør RatTape 5 meter

20070210 154390750 Værktøj & tilbehør TX11 Service Cleaning Fluid rensevæske 5 ltr.

10300039 N/A Værktøj & tilbehør Skilt med QR kode

90030220 154392808 Reserverdele Spjæld TX11 Ø82

90030210 154394810 Reserverdele Spjæld TX11 LOCK type 1 Ø100/110 MINI

90030060 154394720 Reserverdele Spjæld TX11 LOCK type 2 Ø100/110 RELINE

90030190 154394700 Reserverdele Spjæld TX11 LOCK type 2 Ø100/110

90030200 154394726 Reserverdele Spjæld TX11 LOCK type 2 Ø150/160 RELINE

90030070 154394706 Reserverdele Spjæld TX11 LOCK type 2 Ø150/160

90030160 154390920 Reserverdele Spjæld TX11 Ø200 Beton

90030170 154390921 Reserverdele Spjæld TX11 Ø200 PVC

90030180 154390925 Reserverdele Spjæld TX11 Ø250 PVC

WG Teleskopisk 
montagestang 
3 forskellige længder. WG-11 
Montagehoved medfølger.

Forlænger WG-16/17
Til WG teleskopisk monta-
gestang. WG-16 er 1 m.
WG-17 er 2 m.

KS-16 Kontrolværktøj
Anvendes til kontrol af 
spjældenes bevægelighed. 
Til fast montagestang

TX11 Service 
Cleaning Fluid 5 ltr.
Rense/affedtningsvæske.

WG-14 Konisk 
monteringssæt
Montering i koniske brønde.

Spjæld/Reserverdele
Spjæld til rottespærrer. 
Findes til alle dimensioner.


