
BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG
FÜR RATTENKLAPPEN

Die Rattenklappen von Nordisk Innovation bestehen aus säurebeständigem Edelstahl 
AISI 316 und sind im Nennweitenbereich DN100 bis DN250 – mit Ausnahme der Größen 
DN105, DN180, DN225 und DN230 – durch ETA-Danmark geprüft und verfügen über 
eine VA-Zulassung.

Um Betriebsstörungen im Kanalsystem zu vermeiden, lesen Sie bitte die Betriebs- und 
Wartungsanleitung für Rattenklappen von Nordisk Innovation sorgfältig durch.

Die folgenden Punkte sind für die Montage und den Betrieb der Rattenklappe relevant:

1.	 Abwasserleitungen allgemein

2.	 Reinigungszugang

3.	 Spülung des Schachtes

4.	 Montage/Demontage zur Wartung und Reinigung

5.	 WC-Spülung (Groß-/Kleinspülung)

6.	 Materialien und Abfälle im Kanalsystem

7.	 Starkregen und Rückstau

8.	 Wartungsintervalle

9.	 Garantiebedingungen

Um sicherzustellen, dass das Kanalsystem betriebsfähig bleibt und störungsfrei 	
funktioniert, ist es wichtig, die beschriebenen Punkte einzuhalten.

Es muss sichergestellt werden, dass eine demontierte Rattenklappe wieder exakt in 
derselben Position und mit unveränderter Fließrichtung, wie bei der ursprünglichen 
Montage installiert wird. Abweichungen sind nicht zulässig.

Sollten unerwartet Probleme auftreten, können Sie sich gerne an den 		
unterzeichneten, zertifizierten Fachinstallateur wenden:

Zugelassener Installateur: 							     

Tel.: 									       

E-Mail: 									       

Web: 									       

Item 
no. Part Number Material Description QTY.

1 10022249_H vinge Ø110 PVC_rB
Højre vinge 
Ø100/Ø110 
Beton/PVC

1

2 10023249_V vinge Ø110 PVC_rB
Venstre vinge 
Ø100/Ø110 
Beton/PVC

1

3 10050005_Skive PVC Ø45x5_rA Skive PVC Ø45x5 
til drejerør 1

4 10050011_Friktionsskive Ø60_rA Friktionsskive Ø60 1

5 10050015_Låseskive_rB Låseskive til lås af 
flad møtrik 1

6 10300047_Flad Møtrik_A4_M12_DIN 439-B
kontramøtrik M12 
(flad møtrik) DIN 

439
1

7 10300049_Bolte DIN 933 A4 M12x65_fræset_rA
Sekskantbolte A4 
DIN 933 M12x65 
med udfræsning

1

8 20010020_TX26_Topplade_med_lås_ Ø110-Ø200_rA
Komplet Topplade 

TX26 Ø110 til 
Ø200

1

9 20040019_Spjældsamling_Ø110_PVC_LOCK_rA Spjældsamling 
Ø110 PVC LOCK 1

10 20050001_Drejerør_rA Drejerør samlet 1
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE
REPODUDUCED, PASSED ON TO OR MADE
USE OF BY ANY PERSON NOT AUTHORIZED
BY NORDISK INNOVATION ApS

FIRST
ANGLE
PROJECTION

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES
AND TOLERANCES IN ACCORDANCE
WITH ISO 2768-1 AND ISO 2768-2

LIN./ANG.  : m
GEO.TOL   :  k

Sharp edges must be broken

Traceability (Sporbar) YES _ NO_

MATERIAL:

DESCRIPTION:DR.

CH.

SIZE

SCALE

A3
DWG NO.

DATE:

1:2

REVISIONS
REV. DESCRIPTION DATE INIT.

90010670_TX26 Ø110 PVC_rA

Rottespærre Ø110 PVC LOCK

Sheet 1 of 5

REV. DATE INIT.DESCRIPTION

Loc:c:\Users\JeffPabst\Nordisk Innovation ApS\Nordisk Innovation - Dokumenter\Technical Department\01_TX11_Rottespærre og 
tilbehør\TX11_Rottespærre\Rottespærre_TX26\90010670_TX26 Ø110 PVC_rA

Nordiskinnovation ApS
Øster Kringelvej 22
DK-8250 Egå
Denmark
Tel + 45 86351466
www.info@nordiskinnovation.com.

WEIGHT:       1209.0 g     

NI

07-10-2025

JPA

AISI 316  mm 2B
Bend table:
K-faktor = 0.36
Program NI = 

-REV   rA



1. Abwasserleitungen allgemein
Für eine optimale Betriebssicherheit der installierten Rattenklappe muss die 	
Abwasserleitung bis zur Einbaustelle intakt sein. Dabei ist insbesondere zu prüfen, 
dass keine Senken vorhanden sind und das erforderliche Mindestgefälle zur 	
öffentlichen Kanalisation eingehalten wird. Bei der Erstinstallation einer 		
Rattenklappe wird empfohlen, die Abwasserleitung mittels Kanalbefahrung zu 	
überprüfen, um sicherzustellen, dass sie unbeschädigt, ohne Senken und mit 	
erforderlichem Gefälle ist.

Zur Wartung der Abwasserleitung wird empfohlen, wöchentlich zusätzlich Wasser in 
den Ablauf einzuleiten (2x10 L), z. B. über die Toilette, um den Selbstreinigungseffekt 
der Abwasserleitung zu unterstützen. Vor längerer Abwesenheit, z. B. Urlaub, wird 
ebenfalls empfohlen, 2x10 L Wasser in die Toilette zu gießen, um die Abwasserleitung 
gründlich durchzuspülen. Dadurch wird verhindert, dass Fäkalien, Papierreste usw. in 
der Abwasserleitung austrocknen und somit das Verstopfungsrisiko steigt.

2. Reinigungszugang
Es muss stets freier Zugang zur Reinigungs- und Inspektionsöffnung bestehen, in der 
die Rattenklappe installiert ist. Der Schachtdeckel darf nicht durch Pflaster, Erde, 
Bepflanzung oder andere Materialien verdeckt sein.

3. Spülung des Schachtes
Bei Hochdruckspülung des Kanalsystems im Rahmen der Rohrreinigung muss die 
Rattenklappe während der Spülung ausgebaut werden, um Schäden am Produkt zu 
vermeiden. Bei normalem Durchspülen mit einem Wasserschlauch kann die 	
Rattenklappe im Schacht verbleiben.

 
4. Montage/Demontage für Wartung und Reinigung
Allgemeine Handhabung
Bei der Demontage der Rattenklappe für Wartung oder Reinigung müssen geeignete 
Schutzhandschuhe getragen werden.

An den Kanten der beiden Klappen befinden sich scharfe und spitze Zähne. Es ist 
wichtig, Verletzungen durch Schneiden oder Stechen während der Handhabung zu 
vermeiden.

Kontrollpunkte beim Service
Bei jeder Servicekontrolle ist Folgendes zu prüfen:

•	 dass die Klappen intakt sowie frei von Verformungen oder Beschädigungen sind

•	 dass sich die Klappen frei zwischen vertikaler und horizontaler Position bewegen 
können

•	 dass das Hinweisschild korrekt positioniert und sicher befestigt ist

•	 dass die Rändelschraube bzw. Zylinderkopfschraube bei Bedarf nachgezogen 
wird

•	 dass die Rattenklappe frei von Schlamm, Fett, Papier und sonstigen 		
Ablagerungen ist



Schmierung der Rattenklappe
Die Gewindestange (1) wird werkseitig mit Montagepaste 				  
geschmiert geliefert. 
 
Um Gewindefressen und Kaltverschweißung zu vermeiden, 			 
muss das Gewindeteil bei jeder Service- und Wartungs-				 
kontrolle geschmiert werden. 
 
Wir empfehlen für die Schmierung der beweglichen 				  
Komponenten sowie Schrauben:						    

•	 CRC Ceramic Paste (Keramikpaste)

5. WC-Spülung (Groß-/Kleinspülung)
Um Verstopfungen zu vermeiden, sollte möglichst oft die große Toilettenspülung 
genutzt werden.

Eine Spülung mit viel Wasser sorgt dafür, dass Papier und Fäkalien effektiv durch die 
Abwasserleitung transportiert werden und die natürliche Selbstreinigung der 	
Kanalisation unterstützt wird.

Unzureichendes Spülen kann dazu führen, dass Papier und Fäkalien in der 		
Abwasserleitung zurückbleiben und dadurch das Risiko von Betriebsstörungen und 
Verstopfungen erhöhen.

Kleine Toilettenspülungen sollten möglichst vermieden werden.

6. Materialien und Abfälle im Kanalsystem
Um Verstopfungen zu vermeiden und die Funktion der Rattenklappe zu gewährleisten, 
dürfen folgende Gegenstände nicht in die Toilette gelangen:

•	 Toilettenpapierrollenkerne

•	 Wattestäbchen

•	 Damenbinden, Tampons, Windeln

•	 Watte

•	 Stofftaschentücher

•	 Einweg- und Feuchttücher

•	 Reinigungs- und Putztücher

•	 Handschuhe (Nitril, Vinyl, Latex, Leder, Stoff) 

Alle Nutzer müssen über die richtige Toilettennutzung informiert werden.

7. Starkregen und Rückstau
Nach einem Starkregen mit anschließendem Rückstau in den Abwasserleitungen 
muss die Rattenklappe auf ihre ordnungsgemäße Funktion überprüft werden.

Während des Rückstaus können sich Abfälle an der Rattenklappe ansammeln, was zu 
einer Verstopfung führen kann.

Mehrmals mit Toilettenpapier und Wasser spülen, um sicherzustellen, dass Papier und 
Wasser frei durch Schacht und Rattenklappe fließen.
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8. Wartungsintervalle
Das Intervall für Wartung und Reinigung der Rattenklappe hängt vom Einbauort und 
der Belastung der Abwasserleitung sowie den allgemeinen Betriebsbedingungen ab.

Das exakte Wartungsintervall wird durch den zugelassenen Installateur auf Grundlage 
einer fachlichen Bewertung festgelegt.

Inbetriebnahme Phase
Bei Neuinstallationen muss die Rattenklappe während der ersten 3 Monate 	
regelmäßig kontrolliert werden, um einen ordnungsgemäßen Betrieb und eine 	
korrekte Funktionsweise sicherzustellen.

Mindestintervalle

Installationstyp					     Wartungsintervall
Einfamilienhaus					     Mindestens einmal jährlich

Unternehmen, Wohnheime, Schulen			   Wartung alle 3–6 Monate 		
(öffentliche Gebäude)

Mehrstöckige Gebäude (mehr als zwei Etagen)		 Wartung alle 3 Monate

Wartungs- und Reinigungsarbeiten müssen von zugelassenen Fachleuten mit 	
Erfahrung im Bereich Kanalservice und Rattenklappen durchgeführt werden.

9. Garantiebedingungen
Um die Produktgarantie aufrechtzuerhalten, muss die Rattenklappe mindestens 
einmal jährlich gewartet werden.

Die Nichteinhaltung der jährlichen Serviceinspektion führt zum Erlöschen der 	
Garantie.

Regelmäßige Wartung gewährleistet gleichzeitig einen optimalen Betrieb, eine 	
längere Lebensdauer sowie ein reduziertes Risiko von Betriebsstörungen im 	
Kanalsystem.

nordiskinnovation.com/distributors

Bei Fragen oder Unterstützungsbedarf stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte scannen 
Sie den QR-Code für Kontaktinformationen:


