
Rottesperrene fra Nordisk Innovation er produsert i syrefast rustfritt stål AISI 316, og 
de fleste modellene er VA-godkjent av ETA-Danmark.

For å forebygge og unngå driftsforstyrrelser i avløpssystemet ber vi deg lese drifts- og 
vedlikeholdsplanen for rottesperrer fra Nordisk Innovation nøye.

Følgende punkter er relevante for installasjon og drift av rottesperren:

•	 Ledninger generelt

•	 Tilgang for rensing

•	 Spyling av kum og ledningssystem

•	 Montering/demontering ved service, kontroll og rengjøring

•	 Toalettspyling – stor/liten spyling

•	 Materialer og avfall i avløpssystemet

•	 Kraftig nedbør og oppstuving

•	 Service- og kontrollintervaller

•	 Garantibetingelser

For å sikre at avløpssystemet forblir driftssikkert og uten driftsforstyrrelser, er det 
viktig å følge punktene som er beskrevet i dette dokumentet. 
 
En rottesperre som demonteres for kontroll eller vedlikehold, skal monteres tilbake i 
nøyaktig samme posisjon og med samme strømningsretning som ved den opprinneli-
ge installasjonen. Avvik er ikke tillatt. 
 
Dersom det mot formodning skulle oppstå problemer, vennligst kontakt den nedenfor 
oppførte kvalifiserte installatøren:

Installatør:	 							     

Tlf.:		  							     

E-post:		  							     

Nettsted:	 							     

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSPLAN
FOR ROTTESPERRE

Item 
no. Part Number Material Description QTY.

1 10022249_H vinge Ø110 PVC_rB
Højre vinge 
Ø100/Ø110 
Beton/PVC

1

2 10023249_V vinge Ø110 PVC_rB
Venstre vinge 
Ø100/Ø110 
Beton/PVC

1

3 10050005_Skive PVC Ø45x5_rA Skive PVC Ø45x5 
til drejerør 1

4 10050011_Friktionsskive Ø60_rA Friktionsskive Ø60 1

5 10050015_Låseskive_rB Låseskive til lås af 
flad møtrik 1

6 10300047_Flad Møtrik_A4_M12_DIN 439-B
kontramøtrik M12 
(flad møtrik) DIN 

439
1

7 10300049_Bolte DIN 933 A4 M12x65_fræset_rA
Sekskantbolte A4 
DIN 933 M12x65 
med udfræsning

1

8 20010020_TX26_Topplade_med_lås_ Ø110-Ø200_rA
Komplet Topplade 

TX26 Ø110 til 
Ø200

1

9 20040019_Spjældsamling_Ø110_PVC_LOCK_rA Spjældsamling 
Ø110 PVC LOCK 1

10 20050001_Drejerør_rA Drejerør samlet 1
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1. Ledninger generelt
For å sikre optimal driftssikkerhet når rottesperren er installert i avløpssystemet, skal 
den eksisterende ledningen frem til installasjonsstedet være intakt, uten setninger, 
og ha et minimumsfall på 12 ‰ og et maksimumsfall på 25 ‰.

Ved førstegangsinstallasjon anbefales det å utføre en TV-inspeksjon av avløpslednin-
gen for å kontrollere at:

•	 ledningen er fri for skader

•	 det ikke forekommer setninger på ledningen frem til installasjonsstedet

•	 ledningen har korrekt fall og tilfredsstillende strømningsforhold

For å støtte ledningens selvrensende effekt anbefales det som en del av løpende 
drift og vedlikehold å tilføre ekstra vann til avløpssystemet ukentlig, for eksempel via 
toalettet (2 × 10 liter vann).

Ved lengre fravær, for eksempel ferie, anbefales det også å skylle gjennom installasjo-
nen med minst 2 × 10 liter vann før avreise. Dette reduserer risikoen for at avføring, 
papir og andre avleiringer tørker inn i ledningen og forårsaker tilstopping.

2. Tilgang for rensing
Det skal alltid være fri og uhindret tilgang til rense- og inspeksjonskummen der rotte-
sperren er montert. 
 
Kumlokk må ikke dekkes til av belegning, jord, vegetasjon eller andre faste installasjo-
ner.

3. Spyling av kum og ledningssystem
Ved høytrykksspyling av kum eller ledningssystem skal rottesperren alltid demonteres 
under arbeidet for å unngå skader på produktet.

Ved normal gjennomspyling med vannslange kan rottesperren forbli montert under 
arbeidet.

4. Montering/demontering ved service, kontroll og rengjøring
Generell håndtering
Ved demontering av rottesperren i forbindelse med service, kontroll eller rengjøring 
skal egnede vernehansker benyttes.

Spjeldene er utstyrt med tenner med skarpe kanter, og det må derfor utvises særlig 
forsiktighet ved håndtering av produktet for å unngå kutt- eller stikkskader.

Kontrollpunkter ved service
Ved hvert servicebesøk skal følgende kontrolleres:

•	 at spjeldene er intakte og uten deformasjoner eller skader

•	 at spjeldene kan beveges fritt mellom loddrett og vannrett posisjon

•	 at opphengsplaten sitter korrekt og er forsvarlig festet

•	 at fingerskrue/unbrakoskrue etterstrammes ved behov

•	 at rottesperren er fri for slam, fett, papir og andre avleiringer



Smøring
Gjengedelen leveres fra fabrikk smurt med monteringspasta.

For å forebygge gjengeskader og kaldsveising skal gjengedelen smøres ved hvert 
service- og vedlikeholdsbesøk.

Følgende smøremidler anbefales:

•	 CRC Ceramic Paste
•	 UNICAN ASW-1400

5. Toalettspyling – stor/liten spyling
For å minimere risikoen for tilstopping anbefales det å bruke stor spyling på toalettet 
så ofte som mulig.

En tilstrekkelig vannmengde sikrer effektiv transport av papir og avfall gjennom led-
ningen og støtter avløpssystemets naturlige selvrensing.

Utilstrekkelig spyling kan føre til opphopning av papir og avføring i ledningssystemet 
og øker dermed risikoen for driftsforstyrrelser og tilstopping.

Det anbefales derfor å begrense bruken av liten spyling.

6. Materialer og avfall i avløpssystemet
For å sikre korrekt funksjon av rottesperren og minimere risikoen for tilstopping må 
følgende ikke skylles ned i toalettet:

•	 Toalettruller av papp

•	 Bomullspinner

•	 Bind og bleier

•	 Bomull

•	 Engangsservietter og våtservietter

•	 Oppvaskkluter og andre kluter

•	 Hansker (nitril, vinyl, lateks, lær, stoff m.m.)

Det anbefales at alle brukere av installasjonen informeres om korrekt bruk av avløps-
systemet og de driftsmessige forholdene rundt installasjonen.

7. Kraftig nedbør og oppstuving
Etter kraftig nedbør eller oppstuving med tilbakestrømning i avløpssystemet skal 
rottesperren kontrolleres for korrekt funksjon.

Ved tilbakestrømning kan avfall samle seg rundt rottesperren, noe som kan redusere 
funksjonen eller føre til tilstopping.

Etter en hendelse med tilbakestrømning anbefales det å gjennomføre flere gjennom-
spylinger med toalettpapir og vann for å kontrollere at både papir og vann passerer 
fritt gjennom installasjonen.
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8. Service- og kontrollintervaller
Intervallet for kontroll, service og rengjøring avhenger av installasjonsstedet, belast-
ningen på ledningssystemet og de generelle driftsforholdene.

Det endelige serviceintervallet skal alltid fastsettes av den utdannede installatøren 
basert på en faglig vurdering.

Innkjøringsperiode
Ved nyinstallasjon skal rottesperren kontrolleres regelmessig i løpet av de første 3 
månedene for å sikre korrekt drift og funksjon.

Minimumsintervaller

Installasjonstype			   Serviceintervall
Enebolig					    Minst én gang per år

Institusjoner, skoler, studentboliger m.m.	 Hver 3.–6. måned

Boligbygg med mer enn 2 etasjer		  Hver 3. måned

Service og vedlikehold skal utføres av kvalifiserte fagfolk med erfaring innen avløps-
service og rottesperrer.

9. Garantibetingelser
For å opprettholde produktgarantien må rottesperren gjennomgå service minst én 
gang per år.

Dersom kravet om årlig service ikke overholdes, bortfaller garantien.

Regelmessig vedlikehold sikrer samtidig optimal drift, lengre levetid og redusert 
risiko for driftsforstyrrelser i avløpssystemet.

Vi hjelper deg gjerne dersom du har spørsmål eller 
trenger hjelp. 
Skann QR-koden for kontaktinformasjon. nordiskinnovation.com/distributors


