
Item 
no. Part Number Material Description QTY.

1 10022249_H vinge Ø110 PVC_rB
Højre vinge 
Ø100/Ø110 
Beton/PVC

1

2 10023249_V vinge Ø110 PVC_rB
Venstre vinge 
Ø100/Ø110 
Beton/PVC

1

3 10050005_Skive PVC Ø45x5_rA Skive PVC Ø45x5 
til drejerør 1

4 10050011_Friktionsskive Ø60_rA Friktionsskive Ø60 1

5 10050015_Låseskive_rB Låseskive til lås af 
flad møtrik 1

6 10300047_Flad Møtrik_A4_M12_DIN 439-B
kontramøtrik M12 
(flad møtrik) DIN 

439
1

7 10300049_Bolte DIN 933 A4 M12x65_fræset_rA
Sekskantbolte A4 
DIN 933 M12x65 
med udfræsning

1

8 20010020_TX26_Topplade_med_lås_ Ø110-Ø200_rA
Komplet Topplade 

TX26 Ø110 til 
Ø200

1

9 20040019_Spjældsamling_Ø110_PVC_LOCK_rA Spjældsamling 
Ø110 PVC LOCK 1

10 20050001_Drejerør_rA Drejerør samlet 1
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE
REPODUDUCED, PASSED ON TO OR MADE
USE OF BY ANY PERSON NOT AUTHORIZED
BY NORDISK INNOVATION ApS
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Nordiskinnovation ApS
Øster Kringelvej 22
DK-8250 Egå
Denmark
Tel + 45 86351466
www.info@nordiskinnovation.com.

WEIGHT:       1209.0 g     

NI

07-10-2025

JPA

AISI 316  mm 2B
Bend table:
K-faktor = 0.36
Program NI = 

-REV   rA

2.99/20997

Installasjonsmanual for følgende modeller:
TX26 LOCK spjeld montert med klikklås 
Ø100 mm til Ø160 mm rense- og inspeksjonskummer
OBS: Kontroller alltid at spjeldene er plassert korrekt før installasjon.

ROTTESPERRE TX26

VIKTIG INFORMASJON
Advarsel: Spjeldene er svært skarpe. Bruk derfor alltid hansker ved håndtering av rottesperren.  
Les installasjonsmanualen nøye før installasjon av rottesperren.
Installasjonen skal kun utføres av en kvalifisert installatør. Rottesperren skal kun håndteres av 
fagfolk med kunnskap om avløpssystemer. Installatøren er ansvarlig for å sikre at rottesperren kan 
installeres i den aktuelle kummen. 
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En rottesperre fra Nordisk 	
Innovation har vendbare spjeld og 
kan monteres både på innløps- og 
utløpssiden.

Viktig! Kontroller at spjeldene er 
plassert korrekt i forhold til ønsket 
strømningsretning.

Hvis spjeldene vender feil vei, vil 

strømmen blokkeres fordi spjeldene 
hindres i å åpne.

Spjeldsystemet vendes ved å skyve 
pinnen (2) bort fra spjeldsystemet, 
deretter fjernes spjeldsystemet. 
Spjeldsystemet monteres igjen på 
samme måte ved å skyve pinnen 
(2) mot spjeldsystemet til den låses 
korrekt.

Pil (1) angir strømningsretningen ved 
installasjon på UTLØPSSIDEN. 

Pil (3) angir strømningsretningen 
ved installasjon på INNLØPSSIDEN.

Orientering av spjeld

Før installasjon skal det kontrolleres 
at låsesystemet fungerer korrekt. 
Hold rottesperren vannrett, ta tak i 
det fremre spjeldet (4), og beveg det 
frem og tilbake flere ganger. 
Det skal tydelig merkes at låsen (5) 

hindrer det fremre spjeldet i å åpne. 
Spjeldet på TX26 LOCK er utstyrt 
med både skarpe tenner og en lås 
(5), som hindrer det fremre spjeldet 
(4) i å åpne uten at det bakre 	
spjeldet (6) aktiveres.

TX26 LOCK spjeldlås 
Ø100 mm til Ø160 mm rense- og inspeksjonskummer

Spjeldlås ikke aktivert Spjeldlås aktivert
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Item 
no. Part Number Material Description QTY.

1 10022249_H vinge Ø110 PVC_rB
Højre vinge 
Ø100/Ø110 
Beton/PVC

1

2 10023249_V vinge Ø110 PVC_rB
Venstre vinge 
Ø100/Ø110 
Beton/PVC

1

3 10050005_Skive PVC Ø45x5_rA Skive PVC Ø45x5 
til drejerør 1

4 10050011_Friktionsskive Ø60_rA Friktionsskive Ø60 1

5 10050015_Låseskive_rB Låseskive til lås af 
flad møtrik 1

6 10300047_Flad Møtrik_A4_M12_DIN 439-B
kontramøtrik M12 
(flad møtrik) DIN 
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1

7 10300049_Bolte DIN 933 A4 M12x65_fræset_rA
Sekskantbolte A4 
DIN 933 M12x65 
med udfræsning

1

8 20010020_TX26_Topplade_med_lås_ Ø110-Ø200_rA
Komplet Topplade 

TX26 Ø110 til 
Ø200

1

9 20040019_Spjældsamling_Ø110_PVC_LOCK_rA Spjældsamling 
Ø110 PVC LOCK 1

10 20050001_Drejerør_rA Drejerør samlet 1
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Rottesperrer fra Nordisk Innovation er 
produsert i syrefast rustfritt stål AISI 316 
og er VA-godkjent av ETA-Danmark. 
 
For å forebygge gjengeskader og 
kaldsveising anbefales det at gjenge-	
delen (8) smøres med monteringspasta 
ved service og vedlikehold. 
 
Vi anbefaler følgende smøremidler:
•	 CRC Ceramic Paste
•	 UNICAN ASW-1400

Fjern dekselet og inspiser og rengjør 
kummen ved behov. 
 
Rottesperren monteres på 	
monteringsstangen, senkes ned i 
inspeksjonskummen og føres inn 
i valgt innløps- eller utløpsrør til 
stoppen på rottesperren (7) kommer 
i kontakt med kumveggen. 
 

Drei deretter monteringsrøret (9) 
med klokken til rottesperren er 
sikkert festet og den mekaniske 
stoppen er nådd. 
 
Fjern monteringsstangen, og instal-
lasjonen er klar for prøvespyling. 
 
Ved prøvespyling brukes 6–7 biter 
toalettpapir, og toalettet skylles 2–3 
ganger mens det visuelt kontrolleres 
at papir og vann passerer uhindret 
gjennom rottesperren. 
 
Etter installasjon av rottesperren 
monteres det medfølgende skiltet 
øverst i kummen. 
 
Rottesperren skal gjennomgå 	
service minst én gang per år. 
 
(Se drifts- og vedlikeholdsplan på 
nettsiden.)

Installasjonsveiledning 

Vi hjelper deg gjerne dersom du har 
spørsmål eller trenger hjelp. Skann 
QR-koden for kontaktinformasjon.


